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Leipziger Verkehrsbetriebe: Mehr geht nicht

Regen- und Abwasser bewirtschaften,
Betriebskosten sparen

Regenwassernutzung ist nicht vorgeschrie-
ben, Kreislauffiihrung von Waschwasser bei
gewerblich betriebenen Fahrzeugwaschan-
lagen schon. Wer bei Umbau und Erweite-
rung beides kombiniert, spart vierfach: die
Gebuhr fir Regenwasserableitung, die Be-
triebskosten fir Entsalzung des Kreislaufbe-
triebes, die Gebihr fur Trinkwasser zum
regelméRigen Ausgleich fehlender Menge
und die Lohnkosten ftr das Polieren der
Fahrzeugscheiben nach der Klarwésche.
Dass eine zeitgemale Regenwasserbewirt-
schaftung dartber hinaus noch MaRnah-
men der Versickerung, Verdunstung und der
gedrosselten Ableitung mit vorgeschalteter

Quelle: Leipziger Verkehrsbetriebe

Reinigung haben sollte, zeigt das erst vor
wenigen Jahren realisierte vorbildliche Kon-
zept zweier Betriebshafe.

Die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) si-
chern téglich die Mobilitét der Menschen in
der Stadt selbst sowie der Region. Um
einen optimal funktionierenden Nahverkehr
sicherzustellen, investieren die Verkehrsbe-
triebe als Mobilitétsdienstleister nicht nur
kontinuierlich in das Liniennetz und die
Fahrzeugflotte, sondern auch in die
Betriebshofe und Werkstétten, in denen die
Wartung und Instandsetzung des Fuhrparks
durchgefthrt wird. Die StraRenbahn wird
weiterhin der Hauptverkehrstréger im inner-

stadtischen OPNV Leipzigs sein. Somit ist es
eine Aufgabe von steigender Bedeutung,
die Fahrzeuge betriebsbereit zu erhalten.
Unter diesem Aspekt wurde das Gesamt-
konzept des Technischen Zentrums (TZ)
Heiterblick entwickelt. Zusammen mit den
Betriebshafen Angerbriicke und Délitz bil-
det es ein funktionelles Dreieck, das den
Anforderungen an moderne und leistungs-
fahige StraRenbahn-Betriebshofe entspricht.
Technische Regeln der Zukunft zur 6rtlichen
Wasserbilanz werden dort sinngeméR schon
heute erfllt — mehr geht nicht!

Technisches Zentrum Heiterblick, Hauptwerkstatt fiir die Wartung und Instandsetzung der StraRenbahnen. Neubau aus dem Jahr 2014. Weitere Bauabschnitte
folgen voraussichtlich ab 2022. Der Umgang mit Regenwasser entspricht dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG 2009) und verbessert das Stadtklima.
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Technisches Zentrum Heiterblick, zukiinftiger Campus. Begriinte Dachfldchen
auf den Neubauten: Vorne Abstellhalle, Mitte Hauptwerkstatt (2014 fertigge-
stellt), hinten Betriebswerkstatt. Grau: Denkmalgeschiitzter Geb&udebestand.

Technisches Zentrum Heiterblick

Insgesamt arbeiten im TZ 580 Mitarbeiter,
davon max. 300 gleichzeitig. Das vom
165.000 Quadratmeter groRen Geldnde
und den Déachern abflieRende Regenwasser
wird in einem Stauraumkanal mit 3 Meter
Durchmesser und 2.700 Kubikmeter Fas-
sungsvermogen gesammelt und steht der
Sprinkleranlage in der 2014 erstellten
Hauptwerkstatt zur Verfigung. Auch die
Bewésserung der AuRenanlagen erfolgt mit
dem so gespeicherten Niederschlag. Sind
diese Vorrate aufgebraucht, diirfen drei
Grundwasserbrunnen genutzt werden. Der
Stauraumkanal stellt, wie die Dachbegri-
nung, eine verzogerte Ableitung des Regen-
wassers dar und entwéssert mit max. 10
Liter/Sekunde in den Regenkanal der Kom-
munalen Wasserwerke Leipzig. Um Leicht-
flussigkeiten wie Ol und Benzin zuriickzu-
halten, ist ein Absetzbecken mit Sedimenta-
tionsraum und Tauchwand vorgeschaltet.

Dachbegriinung verdunstet
Regenwasser

Ein Grundach bringt Vorteile fur den natirli-
chen Wasserkreislauf sowie das Mikroklima

Quelle: Optigriin

im Umkreis des Gebéudes. Das liegt an der
Luftbefeuchtung und Verdunstungskihlung
durch die Pflanzen, die das Regenwasser in
gasférmigem Zustand zurtick in die Luft
geben — ebenso an der Staubbindung
sowie der Umwandlung von Kohlendioxid in
Sauerstoff. Und es bringt dem Betreiber
messbare Vorteile. So treten z. B. keine gro-
Reren Temperaturschwankungen in der
Konstruktion auf, was die Nutzungsdauer
der Immobilie und deren finanziellen Wert
erhoht. Auch ist der Wohlfthleffekt in den
Réumen darunter an sehr heilen Tagen
besonders groR, solange die Begriinung

Technisches Zentrum Heiterblick, Neubauten. Beispiel eines begriinten Reten-
tionsdaches. Mé&ander-60-Elemente auf Schutz- und Speichervlies, darunter
wurzelfeste Dachabdichtung. Spater folgt auf die Mdander-Elemente ein Fil-
tervlies, dariiber Extensivsubstrat mit Vegetation.

nicht ausgetrocknet ist. Um dies ohne
Bewdsserung zu erreichen, versuchen die
Hersteller der Griindachsysteme die Verfiig-
barkeit des Regenwassers fir den Bewuchs
zu verbessern.

Dachbegriinung nach heutiger Bauart be-
steht aus mehreren Schichten, mit einer
Aufbauhohe ab 8 Zentimeter und mit Ver-
dunstungsraten im Jahresmittel von 30 Pro-
zent bis tber 90 Prozent der auftreffenden
Regenmenge. ,Wir kénnen durch entspre:
chende Speicherlagen den Ruckhalt des
Regenwassers im System erhdhen”, erklart
Jirgen Guther vom Garten- und Land-

— verdunstet Uber extensive Dachbegriinung

Bautafel —

Bauherr:

Adresse:

Entwurfsplanung Entwésserung:
Fertigstellung:

Griindach:

2014

Verarbeiter:

Projektdaten Regenwasser, Hauptwerkstatt TZ Heiterblick

— nutzt Vorrat im Stauraumkanal fur Brandschutz/Sprinkleranlage
— leitet den Uberlauf verzogert in den offentlichen Regenkanal ein

Leipziger Verkehrsbetriebe GmbH
TeslastralRe 2, 04347 Leipzig
Landschulte + Kloppe Ing.ges., Disseldorf

6.720 Quadratmeter Retentionsdach Typ Mdanderdach 60
Optigrin international AG
Jurgen Guther Landschafts- und Dachbegriinung, Gerichshain
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StraBenbahnbetriebshofs in Leipzig-Dslitz. Unterirdische Mall-Speicherbehélter aus Betonfertigteilen, links
250 Kubikmeter fiir das nutzbare Regenwasser, rechts 250 Kubikmeter als Regenriickhaltebecken. Vorne
jeweils die Zulauféffnungen.

schaftsbaubetrieb Guther. Eines der Ergeb-
nisse ist das Retentionsdach Typ Mé&ander-
dach 60, wie es auf der neuen Hauptwerk-
statt des Technischen Zentrums Heiterblick
der Leipziger Verkehrsbetriebe vom Garten-
und Landschaftsbaubetrieb Guther im Jahr
2013 eingebaut wurde. Inhaber Jurgen Gut-
her nennt als Voraussetzung ein Flachdach
mit 0-5 Grad Neigung und ergénzt: ,Bei 12
Zentimeter Bauhohe erreicht die Begriinung
eine Verringerung des Spitzenabflusses bis
zu 83 Prozent, entsprechend einer Abfluss-
kennzahl C=0,17". Mit nur zwei Wartungsin-
tervallen pro Jahr ist der Aufwand fur die
Pflege der extensiven Vegetation, beste-
hend aus einer Mischung von Kréutern,
Grésern und Sedum, tiberschaubar.

StraBenbahnbetriebshof in Délitz

Der 2016 vollsténdig modernisierte und
funktional erweiterte Betriebshof leistet
einen entscheidenden Beitrag zum 6ffentli-

Dipl.-Ing. Klaus W. K&nig

Sachversténdigen- und Fachpressebiiro
88662 Uberlingen
Tel. +49 7551-61305

Der Autor —

mail @klauswkoenig.com

16 GebéudeGriin 3/2020

chen Personennahverkehr in Leipzig im
technischen und logistischen Zusammen-
spiel mit dem Betriebshof Angerbriicke und
dem Technischen Zentrum Heiterblick. Die
Projektplanung fir den Um- und Neubau
des jetzigen StraBenbahnhofs Délitz inklusi-
ve der dortigen Haltestellen lief seit 2010.
Die Baumalnahmen begannen im ersten
Quartal 2014, die Eréffnung fand Mitte
2016 statt. Auf dem Gelédnde entstand
unter anderem eine erneuerte Infrastruktur
mit optimalem Gleisbild und Bahnstromver-
sorgung, eine Frei-Abstellanlage fur max. 31
Zuge — das entspricht 75 StraRenbahn-Fahr-
zeugeinheiten zu je 15 Meter Lange — mit
Umlauftechnologie, sowie eine multifunktio-
nale Betriebswerkstatt mit 3 Arbeitssténden
und einer Waschanlage. Hier wird ein Teil
des Regenwassers genutzt.

Waschanlage nutzt Regenwasser
und recycelt Abwasser

Zur Waschwasseraufbereitung dient eine
bauaufsichtlich zugelassene Kreislaufbe-
handlungsanlage. Sie besteht aus mehreren
unterirdisch eingebauten Behéltern. Im ers-
ten erfolgt die Vorbehandlung durch
Schlammfang und Vorabscheider. Dabei
werden sowohl absinkende wie auch auf-
schwimmende Stoffe zur weitgehenden
Entlastung und Schonung der nachfolgen-

den Anlagentechnik zurtckgehalten. Im
zweiten Becken erfolgt die mechanisch-bio-
logische Aufbereitung, im dritten lagert das
so gereinigte Wasser, bis es im oberirdi-
schen Vorlagebehalter bendtigt wird. In
bestimmten Zeitabsténden, abhéngig von
der AuRentemperatur, wird dieses bereitste-
hende Betriebswasser umgewélzt, um einer
Geruchsbildung vorzubeugen.

Aus der Zisterne wird Regenwasser eben-
falls in einen oberirdischen Vorlagebehélter
gepumpt, kann dort jedoch ohne Beliif-
tungsmaRnahmen bevorratet werden, da es
keine nennenswerten organischen Bestand-
teile hat. Somit kdnnen Betriebs- und
Regenwasser beliebig fur einzelne Wasch-
schritte eingesetzt werden. Die Beschaffen-
heit des von Natur aus weichen Regenwas-
sers ist ideal, denn es hinterldsst keine Kalk-
schleier auf Lack und Scheiben. Und es
reduziert vor allem im Winter die Leitféhig-
keit des Betriebswassers, d. h. es gleicht die
durch mehrfache Aufbereitung allmahlich
ansteigende Salzkonzentration des recycel-
ten Waschwassers aus. Trinkwasser, insbe-
sondere aus Grund- und Quellwasser, das
mit Gestein in Bertihrung kommt und Mine-
ralstoffe auslost, hat seinerseits eine hohe:
Leitféhigkeit und hinterldsst Ricksténde auf
den Fahrzeugen. Es eignet sich daher zur
Auffrischung des Waschwassers weniger gut
als Regenwasser. Auch die Trinkwasserge-
bihren sprechen dagegen.

Regenspeicher hélt gereinigten
Vorrat bereit

Die Planer von der Arbeitsgemeinschaft
Staupendahl & Partner + VCDB Verkehrs-
Consult Dresden-Berlin GmbH haben
errechnet, dass von 6.135 Quadratmeter
Dachfléchen bei 600 Millimeter Nieder-
schlag und Ertragsbeiwerten von teilweise
0,5 und teilweise 0,8 pro Jahr ca. 2.400
Kubikmeter Regenertrag anféllt. Dem
gegeniber steht ein einmaliger Loschwas-



| Regenwasserbewirtschaftung | <

serbedarf von 100 Kubikmeter sowie ein
jéhrlicher Betriebswasserbedarf von 2.500
Kubikmeter, im Einzelnen fur
— Klarsptlmenge Waschanlage
(ca. 3,5 m? pro Tag) 1.300 m?
— Bewdsserung von 5.000 m? Griinflachen
(80 I/m?) 400 m?
— Beftillen von 3 Gleispflegefahrzeugen
(15,2 m®/Woche) 800 m?

GeméR DIN 1989-1 wurde die wirtschaftli-
che RegenspeichergrélRe ermittelt als Pro-
dukt aus dem kleineren Wert von jéhrli-
chem Regenertrag/Regenbedarf, multipli-
ziert mit dem Faktor 0,06. Das ergibt aufge-
rundet 150 Kubikmeter, was bei durch-
schnittlicher Wasserverwendung fiir ca. 3
Wochen reicht (52 Wochen x 0,06 = 3
Wochen). Zuztglich 100 Kubikmeter Lésch-
wasser im Dauerstau betrégt das eingebau-
te Behéltervolumen 250 Kubikmeter. Es
liegt im AuRengeldnde, nahe an der Wasch-
anlage, um Leitungsléngen und Saugrohr-
verluste zu minimieren. Bei leerem Spei-
cher wird aus einem neu gebohrten Brun-
nen nachgespeist. Bei vollem Speicher fin-
det ein Uberlauf in das nachgeschaltete
Regentberlaufbecken statt. Zusétzlich
wurde von den Planern der ARGE Staupen-
dahl & Partner + VCDB der Nachweis der
schadlosen Uberflutung gemdR DIN 1986-
100 mit dem 30-jahrigen Regen fir das
gesamte Areal des Betriebshofes gefiihrt.

Solar-Griindach, Versickerungsflidche,
Regenriickhaltebecken kombiniert

Das Solar-Griindach der neu erstellten
Betriebswerkstatt (Bauteil E) ist eine durch
Auflast gehaltene Aufstdnderung, die ca. 15
Liter Niederschlagswasser pro Quadratme-
‘ter speichern kann. Das bringt mehrere Vor-
teile:

— Die Dachbegriinung mindert Abflussspit-

zen und entlastet die Kanalisation.

— Durch Verdunstungs- und Kuhlungsvor-

Quelle: Leipziger Verkehrsbetriebe/ARGE Staupendahl & Partner+ VVCDB VerkehrsConsult Dresden-Berlin GmbH

StraBenbahnbetriebshofs in Leipzig-Délitz. Mittig vorhandene Betonhalle (Bauteil D, Bitumendach), rechts
oben Neubau Wasch- und Wartungshalle (Bauteil E, extensiv begriintes Solardach), links oben Retentions-

flache mit unterirdischem Regenspeicher.

Quelle: BuGG, G. Mann

StraRenbahnbetriebshofs in Leipzig-Délitz. Extensiv begriintes Solardach auf Bauteil E, dem Erweiterungs-
bau mit Wasch- und Wartungshalle. Ablaufendes Regenwasser wird fiir Gleispflegefahrzeuge und Griinan- -
lagenpflege genutzt.

génge verbessert die Dachbegriinung die
Leistung der Photovoltaikanlage und
trégt damit zur schnellen Rentabilitét des
Objektes bei.

— Die Dachbegriinung bildet die Auflast
der Solar-Aufsténderung, so dass Dach-
durchdringungen vermieden werden.

— Solar-Griindécher tragen zur Verbesse-

rung der Energiebilanz von Gebé&uden
bei (Hitzeabschirmung und Warmedam-
mung), sie reduzieren Energieverbréu-
che und CO_-Emissionen, sie mindern
L&rm und binden Staub und Schadstoffe.
Die Begrtinung schiitzt zudem die Dach-
abdichtung, so dass eine Nutzungsdauer
von 20-25 Jahren ohne zwischenzeitli- >
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Foto: VCDB GmbH

StraRenbahnbetriebshofs in Leipzig-Délitz. Doppel-

che Reparatur- bzw. Sanierungsarbeiten

erreicht werden kann.
Die Versickerungsflache nimmt den Oberfls-
chenabfluss der umliegenden Verkehrsfla-
chen auf und reinigt diesen geméaR DWA-M
153 durch eine mindestens 10 Zentimeter
starke belebte Bodenzone. Zum Grundwas-
ser ist der Mindestabstand von 1,00 Meter
ab Unterkante Versickerungsanlage gege-
ben. Zur Bemessung wurde das 5-jahrige
Regenereignis herangezogen. Die Mulden-
sohlflache von 670 Quadratmeter liegt min-
destens 50 Zentimeter unterhalb der Ver-
kehrsflachen. Die Einstauhéhe betrégt 30
Zentimeter, reguliert durch die Lage des

Foto: VCDB GmbH

Portalwaschanlage fiir Zlige
im neu erstellten Bauteil E. Das dafiir nutzbare Regenwasser stammt vom
Dach der bestehenden Betonhalle Bauteil D. Der Waschwasserbedarf zur Klar-
spiilung wurde mit 3,5 Kubikmeter Regenwasser pro Tag kalkuliert.

Nottiberlaufs in das Regenrtickhaltebecken.
So wird ein Ruckstau in die Verkehrsflachen
vermieden. Zur Bepflanzung im Zentrum
der Sickermulde wurden Schilfpflanzen
gewahlt, die eine jahrliche Verdunstungs-
leistung von 1.500 Liter/Quadratmeter
bewirken.

Sedimentationsbehdlter reinigt
Oberflachenabfliisse

Das Regenrtickhaltebecken zur gedrosselten
Ableitung nimmt Uberldufe der Versicke-
rungsmulde und des Regenspeichers auf.
Diese sind wenig belastet. Ebenfalls ange-

— nutzt Niederschlag zur Reinigung von ca. 30
nutzt Niederschlag fiir Gleispflegefahrzeuge
halt Niederschlag als Léschwasser zurtick

Bautafel —
5 0

— behandelt und leitet verzégert Niederschlag

Adresse:

Bauherr:

Planung Entwésserung
und Waschanlage:

Fertigstellung:

Hersteller Entwasserungstechnik
Regenspeicher/Regenriickhaltebecken/
Filterschachte:
Regenwasserbehandlung/Lamellenklarer:
Abwasserbehandlung/Abscheideranlage:

Projektdaten Regenwasser, Betriebshof Délitz

verdunstet Niederschlag und hélt ihn durch begriintes Dach zurtick
versickert Oberflachenabfluss von unbelasteten Verkehrsflachen

Schienenfahrzeugen pro Woche
und Griinflachenbewdsserung

von belasteten Dach- und Verkehrsfléchen ab

Bornaische StraRe 229, 04279 Leipzig
Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH, Leipzig

ARGE Staupendahl & Partner
+ VCDB VerkehrsConsult, Dresden-Berlin GmbH
2018

Mall GmbH
Mall GmbH
Mall GmbH
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StraBenbahnbetriebshofs in Leipzig-Délitz. Mall-Lamellenklarer im Zulauf
zum Regenriickhaltebecken als Anlage zur Behandlung von belastetem Nie-
derschlagswasser vor der Einleitung in die Kanalisation. Durchfluss max.
52,3 |/s, Oberfldachenbeschickung 18 m/h.

schlossene Cleis- und Verkehrsflachen mis-
sen aufgrund ihrer Schmutzbelastung zu-
ndchst in eine Sedimentationsanlage ent-
wassert werden, die dem Regenrickhalte-
becken vorgeschaltet ist. lhre Wirkung ist
durch eingebaute Lamellenpakete optimiert,
was eine kompakte Behalterform ermoglicht
und zur Bezeichnung ,Lamellenklgrer” fuhrt.
Funktionsweise der hier verwendeten Ober-
flachenwasser-Reinigung: Sedimentation ist
die einfachste und wirtschaftlichste Metho-
de der Regenwasserbehandlung. Ein Prall-
blech versetzt den Zulauf und das im Behél-
ter stehende Wasser in Rotation. Die Was-
serstromung wird durch das eingebaute
Zentralrohr nach unten gelenkt, wobei sich
Schwebstoffe zum Behélterboden hin
absondern (Sedimentation). Falls weniger
Raum zur Verfligung steht, als berechnet,
kann die wirksame Oberfléche des Beckens
vervielfacht werden mit Hilfe so genannter
Lamellenpakete. Das sind zusétzlich einge-
baute, parallel angeordnete, profilierte Plat-
ten. Sie verbessern die Absetzwirkung, ins-
besondere fur kleine Partikel. Sowohl
Lamellenklarer als auch Sedimentationsan-
lagen erftllen die aktuellen Richtlinien der
Oberflaichenwasserbehandlung, wie zum
Beispiel DWA-M 153. Im Fall einer Havarie,
die ein geplatzter Kraftstofftank oder eine
defekte Olwanne eines PKW oder LKW im
Betriebshof verursachen konnte, wird der
Abfluss von Leichtstoffen oder minerali-
schen Kohlenwasserstoffen (MKW) durch
den in der Sedimentationsanlage zusétzlich
vorhandenen Auffangraum verhindert.
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Regenwasserverdunstung durch Dachbegriinung

Grundsétzlich ist die Bewirtschaftung der Niederschlége zur Rickfiihrung in den nattirlichen Was-
serkreislauf von zentraler Bedeutung fur den Klimaschutz. Denn solange Regenwasser wie bisher
abgeleitet wird, fehlt eine Menge Luftfeuchtigkeit, die fiir weiteren Niederschlag notwendig ist. In
der Physik wird die bei Verdunstung von 1 m* Wasser alleine durch Anderung des Aggregatzustan-
des gebundene Energie mit etwa 700 kWh angegeben, bezogen sich auf die Verdunstung bei

45 °C-Bei 100 °C sind es noch 630 kWh. In Stadtzentren wiirde dieser physikalische Effekt der
Warmebindung als natrliche Kihlung gut funktionieren, wéren gentigend wasserhaltige Flachen
vorhanden. Extensiv begriinte Décher wandeln in den Sommermonaten 58 % der Strahlungsbi-
lanz in die Verdunstung von Wasser um. Im Gegensatz dazu liegen Bitumendacher bei 6 % laut
Messungen an zwei benachbarten Déchern der UFA Fabrik in Berlin.

Regel der Technik (Stand Juni 2020): FLL-Dachbegriinungs-Richtlinie 2018

Besonderheit: Bei Kombination Dachbegriinung mit Photovoltaik muss wegen Gewahrleistung
(Windsog etc.) die PV-Halterung zusammen mit dem Griindach ausgeschrieben und beauftragt
werden. Fir die Betriebsweise ideal ist eine Bewésserung, um optimale Verdunstungsleistung/
Ktihlung ftr die Photovoltaik zu erhalten. Dies steigert den Stromertrag.

Regenwasserbehandlung vor Versickerung

Als stark belastete Verkehrsfléchen im Sinne der Normen gelten Zufahrten, Park- und Stellpltze
mit hohem Fahrzeugwechsel und starker Verschmutzung, z. B. Betriebshofe von Verkehrs- und
Fuhrunternehmen. Dabei besteht eine Belastung mit absetzbaren und abfiltrierbaren Stoffen
sowie mit gelésten Metallionen in nicht unerheblichem Umfang. Zur Reinigung sind Sedimentati-
onsanlagen und Lamellenklérer mit anschlieBender chemisch-physikalischer Reinigungsstufe, bis
2.000 m* mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung ohne Teilstrombehandlung, tiber 2.000 m?
mit analogen Systemen sowie Teilstrombehandlung unter bestimmten Voraussetzungen méglich.

Regel der Technik (Stand Juni 2020): DWA-M 153 und BWK-M 3

Besonderheit: Die Zusammensetzung der Verschmutzung von Verkehrsfldchen wurde durch das
Deutsche Institut fiir Bautechnik DIBt in den Zulassungsgrundsétzen fur ,Niederschlagswasserbe-
handlung” definiert.

Nachfolgende Werte sind bei der Priifung von Niederschlagswasserbehandlungsanlagen zu be-
riicksichtigen:

— Abfiltrierbare Stoffe AFS entsprechend Kémungslinie 50 g/m?a

— Mineralische Kohlenwasserstoffe MKW 0,68 g/m?a

— Zink gelést 135 mg/m?a

— Kupfer gelést 15,5 mg/m?a

Regenwasserversickerung in Mulden

Eine Sickermulde mit bewachsenem Oberboden soll max. 30 cm Wasserstand haben. Die Dimen-
sionierung muss so erfolgen, dass ein Einstau nicht langer als 24 Std. dauert. Pflege und Wartung
der Bepflanzung ist erforderlich, um eine optimale Durchwurzelung des Oberbodens zu gewahr-
leisten. Dies ist eine Voraussetzung, damit die Sickermulde dauerhaft durchlassig bleibt und trotz
regelmdRigem Eintrag von Sedimenten immer neue Kapillaren im Boden entstehen.

Regel der Technik (Stand Juni 2020): DWA-A 138, speziell Abschnitte 3.3.2 Muldenversickerung
und 3.4.3 Planerhinweise

Besonderheit: Der kf-Wert kennzeichnet die Durchléssigkeit des Bodens in geséttigtem Zustand,
Einheit m/s. Er ist aber nicht mit der Infiltrationsrate gleichzusetzen. Da die Wasserséttigung des
Bodens wechselt (ganz trockener Boden ist zundchst undurchléssig), wird gemaR DWA-A 138,
3.2.3, mit 0,5 x kf als Mittelwert bei der Dimensionierung von dezentralen Versickerungsanlagen
gerechnet. Als ausreichend wasserdurchléssig gelten ki-Werte von 107 bis 10%.

Lokale Wasserbilanz

Mit Inkrafttreten der kiinftigen technischen
Regel DWA-A 102 in Verbindung mit BWK-A
3 spielt bei der dezentralen Regenwasser-
bewirtschaftung neben der Entwésserungs-
sicherheit (Quantitétsaspekt) und der Be-
handlung des Regenabflusses (Qualitéts-
aspekt) vor allem die lokale Wasserbilanz
eine zentrale Rolle. Das bedeutet, dass die
Anteile von Verdunstung, Versickerung und
Abfluss nach der Bebauung wieder denjeni-
gen entsprechen miussen, die auf den Kul-
tur- bzw. Naturflachen vor der Bebauung
gegeben waren. Allerdings wird die zurzeit
stattfindende Bearbeitung einer Vielzahl von
Einspriichen noch geraume Zeit dauern, so
dass mit Inkrafttreten nicht vor 2021
gerechnet werden muss. Dennoch ist es
bei Neubauten wie der Betriebswerkstatt
Délitz oder dem Technischen Zentrum Hei-
terblick der Leipziger Verkehrsbetriebe
schon heute maglich, weitgehend den
kunftigen Anforderungen an die lokale
Regenwasserbilanz zu entsprechen.
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