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HAUSTECHNIK

Wasser-Recycling

Grau- statt Weihwasser

23 Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen fanden im 100 Jahre alten
Kirchenschiff der Herz-Jesu-Kirche in Ménchengladbach Platz. Die Mieter
profitieren von niedrigen Nebenkosten — auch dank einer Anlage

zur Aufbereitung von Grauwasser.
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In den Seitenschiffen sowie
im Querhaus und Chorraum
entstanden auf vier Ebenen
Wohnungen. Die Erschlie-
Bung erfolgt Uber das ehe-
malige Mittelschiff

Bild: Schieiff/H. J. Landes
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ie Profanierung der Gesellschaft

fihrtauch zur Profanierung von
Kirchenbauten. Der Begriff steht fiir
das AuBer-Betrieb-Nehmen eines
heiligen Ortes. Nicht nur im Bistum
Aachen werden Pfarrhduser, Biliche-
reien, Jugendheime —und eben auch
einzelne Kirchen geschlossen. Nach
fast 104 Jahren Gottesdienst traf das
bischofliche Dekret auch die Herz-
Jesu-Kirche im Ménchengladbacher
Stadtteil Pesch. Es folgten einige Jah-
re Leerstand. Durch die Umnutzung
in Wohnraum konnte der drohende
Verfall des denkmalgeschiitzten Ge-
baudes abgewendet werden.

Denkmalschutz gibt
Griines Licht

Dr. Karl-Heinz Schumacher, Leiter
der unteren Denkmalbehérde in
Ménchengladbach, lobt ,die Mini-
mierung der baulichen Eingriffe in die
denkmalwerte Substanz.“ Sein Fazit:
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,Das lokale Interesse an der neuen
Wohnadresse scheint dem Projekt
Recht zu geben.“ Beim Einbau der
barrierefrei zuganglichen Wohnun-
genwurde das duBere und innere Er-
scheinungsbild weitgehend gewahrt.
Es besteht sogar die Moglichkeit zum
Riickbau. ,,Um die denkmalpflegeri-
sche Forderung nach Reversibilitét
zu erfiillen, entschieden sich Planer
und Bauherren erfreulicherweise
dazu, den kompletten Innenausbau
als Holzstanderkonstruktion auszu-
fiihren®, lobt Schumacher.

In den Seitenschiffen sowie in Quer-
haus und Chorraum wurden auf vier
Ebenen zwischen 48 und 82 Qua-
dratmeter grofe Wohnungen ein-
gebaut. Das ehemalige Mittelschiff
bleibt durch den breiten Erschlie-
Bungsgang erkennbar. Von hier er-
offnen Treppen, Galerien und ein
Aufzug als eingestellte Stahl-Glas-
Konstruktionen die Obergeschos-

se. Getragen wird sie von altehr-
wiirdigen Bogenpfeilern aus Stein.
Von jeder Wohnebene fillt der Blick
auf die Kirchendecke und die Wan-
de mit ihren Strebebdgen, Gewdl-
ben und Steingesimsen.

Halbierung der
Wasserrechnung

Die Zwischenrdaume der Holzleicht-
baukonstruktion bot gentigend Platz
fir die gesamten Ver- und Entsor-
gungsleitungen. Schwere bauliche
Eingriffe in die schiitzenswerte Bau-
substanz waren nicht erforderlich.
So konnte auch die innovative Grau-
wassernutzung realisiert werden —
normalerweise bei Umbauten eine
sehr aufwendige Sache. Das freut
auch Georg Wilms, einen der Ge-
schiftsfiihrer des Projektentwicklers
Schleiff: ,,Die Bader sind vom Zu-
schnitt her nicht anders als in einem
Neubau. Die doppelte Leitungsfiih-
rung von Trinkwasser und Grau-/Be-
triebswasser war problemlos még-
lich.” Die Toilettenspiilkésten werden
inallen 23 Wohnungen mit Betriebs-
wasser aus der zentralen Grauwas-
seranlage versorgt, ebenso wie ein
Mehrfamilienhaus-Neubau neben der
Kirche mit einer eigenen Anlage. Fur
die Waschmaschinenanschlisse gibt
es gemal gesetzlicher Vorschrift zwei
Ventile an der Wand mit entsprechen-




Projekt-Steckbrief

Umbau der ehemaligen Herz-
Jesu-Kirchein Monchengladbach
Umbau: 23 Zwei- und Drei-Raum-
wohnungen auf 4 Ebenen in der
Kirche

Neubau: Mehrfamilienhaus mit |1
Wohnungen neben der Kirche
Fertigstellung: 2011/2012

Kosten der Grauwasseranlage: ca.
48.000 Euro inkl. Rohrleitungsnetz
Bautréager: Schleiff Denkmalent-
wicklung, 41812 Erkelenz
Planung/Bauleitung: B15 Architek-
ten, 41061 Monchengladbach

Profanierung von Kirchen

Eine kleine Auswahl umgewidme-

ter Kirchenbauten in Deutschland:

B Herz-Jesu-Kirche in Ménchen-
gladbach: 23 Sozialwohnungen

B St. Peter in Monchengladbach:
Umbau zur Kletterhalle

B Martinikirchein Bielefeld-Bethel:
Restaurant mit Bar

B St.MarieninBochum: Leerstand,
seit 2004 vom Abriss bedroht

B Eliaskirche in Berlin-Mitte: Kin-
der- und Jugendmuseum

B Evangelische Friedenskirche in
Rheydt: Wohnungsbau

B St. Immanuel in Magdeburg: seit
1997 Restaurant

H St. Marienin Wismar: Kirchturm
ohne Schiff als Seezeichen
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Zulauf

Crauwasser
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Notiiberlauf

Toilettenspiilung

der Beschriftung. ,,Die Mieter haben
die Wahl, ob sie gebiihrenpflichtiges
Trinkwasser oder kostenloses Be-
triebswasser fiir die Waschmaschine
nutzen®, erklart Wilms. Wer auch die
Waschmaschine mit aufbereitetem
Grauwasser bedient, kann rund die
Halfte des Wasserbedarfs im Haus-
halt per Recycling abdecken. Ohne
Komfortverlust halbiert sich so die
Wasserrechnung.

Grauwasseranlagen bendtigen ein
separates Leitungsnetz. Das fiir die
Kérperreinigung genutzte Trinkwas-
ser wird als Grauwasser beim Abfluss
aus Badewanne, Dusche und Hand-
waschbecken gesammelt, aufberei-

tet und als Betriebswasser ein zwei-
tes Mal gebiihrenfreiin der Wohnung
genutzt. Die Auffang- und Vorratsbe-
hélter fiir das Grauwasser der neuen
,Kirchenbewohner* liegen im unter-
irdischen Technikraum neben dem
Kirchenschiff. Drei 2000-Liter-Tanks
wurden zu einer Anlage verbunden.
In den ersten flieBt das Grauwasser
per Sammelleitung im freien Fall. Das
bendétigt keine Energie. ,,Herzstiick"
der Grauwasseranlage ist die Mem-
branfiltertechnik. Sie hdlt alles zu-
riick, was gréBer als 0,00005 mmist.
Diese Aufbereitung findet im mittle-
ren Behalter statt, unterstiitzt durch
einen Beliifter, der Luft in den unte-
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Schema der Anlage mit
den drei 2.000-Liter-Tanks

Graphik: iWater
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Keine alltégliche Bau-
stelle: Aus der Herz-
Jesu-Kirche in Mén-
chengladbach wird ein

Wohnhaus

Die Kirchenfenster blie-

ben erhalten, die Woh-
nungen wurden als

leichte Holzkonstruktio-

nen gebaut

Bilder: Schleiff/H. J. Landes, K. W. K6nig
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Korperreinigung

Geschirrspilen -

Trinken, Kochen

Nur fUr etwa die Halfte
des Wasserbedarfs im
Haushalt benétigen wir
Trinkwasser

Graphik: iWater

Die Toiletten der 23
Wohnungen werden mit
Betriebswasser aus einer
zentralen Grauwasser-
anlage gespuilt
Doppelter Wasserhahn:
Die Mieter kdnnen wéah-
len — gebUhrenpflichtiges
Trinkwasser oder kos-
tenloses Grauwasser fUr
die Waschmaschine?

Bild: Schleiff/H. J. Landes

ren Teil des mit Grauwasser gefiill-
ten Behdlters driickt. Mittendrin ste-
hen die Filtermembranen zu einem
Block gebiindelt. Die Luft blubbert
am hauchdiinnen Membrangewebe
entlang und reinigt es von Ablagerun-
gen der gefilterten Stoffe.

Nach der Reinigung kommt das Was-
ser in den dritten Tank, den Rein-
wasser- oder Vorratsbehdlter. Nach
Bedarf speist von hier aus eine Pum-
pe das Wasser ins Betriebswasser-
netz zu den Verbrauchsstellen. Ein
frequenzgesteuerter Druckwich-
ter sorgt fiir gleichmaBige Druck-
verhdltnisse — nicht anders als beim
herkémmlichen Anschluss ans Trink-

wassernetz. Ist der Vorratsbehilter
leer, flieBt automatisch Trinkwasser
ins System nach.

Effizienz und Sicherheit

Fur den Hersteller der Anlage, iWater
Wassertechnik, steht der stérungs-
freie und wartungsarme Betrieb im
Vordergrund. ,, Zusatzlich optimieren
wir die 6kologische und 6konomische
Effizienz, indem wir die Uberwachung
und Steuerung sowie den Pumpen-
betrieb so stromsparend wie moglich
konzipieren®, sagt iWater-Geschafts-
fiihrer Axel Pungs. Uber allem steht
aber die Wasserqualitdt. Es darf laut
Trinkwasserverordnung keine Beein-

WC-Spiilung

- Waschewaschen

S Reinigung
Garten

trachtigung des 6ffentlichen Trinkwas-
sernetzes geben. Ein neuralgischer
Punktist dabei die Nachspeisung von
Trinkwasser in den leeren Reinwas-
serbehdlter. Hier kommt eine nach
DIN genormte Ubergabeeinrichtung
zum Einsatz und garantiert die vom
Gesetzgeber geforderte Sicherheit.
Sie wird bereits im Werk eingebaut
— eine mangelhafte Montage vor Ort
ist damit ausgeschlossen.

Laut Pungs ist die Aufbereitung bei
dem Kirchenprojekt nur fiir die Be-
handlung von Grauwasser aus Du-
schen und Handwaschbecken ausge-
legt. Der Kiichenablauf wurde wegen
der im Abwasser enthaltenen Fette
nicht angeschlossen. Pungs kann alle
Zweifler beruhigen: ,,Selbst die hygi-
enischen Vorgaben der europiischen
Richtlinie fiir Badegewdsser werden
eingehalten.

Grofes Mieterinteresse

Nach wie vor hat die Kirchengemein-
de Anteil am Geschehen auf dem
Grundstiick. Den 6kologischen An-
satz des Wasser- und Energiesparens
sieht sie als einen Weg zur Bewahrung
der Schopfung. Das diirfte auch die-
jenigen versoéhnen, die unter der Ent-
widmung und Nutzungsianderung der
Kirche gelitten haben. Die Gemein-

Bild: K. W. Kénig
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Begriffe rund ums Wasser im Haushalt

Betriebswasser: Nutzbares Wasser ohne Trinkwasserqualitit fiir
Bewisserung, WC-Spiilung, Waschmaschine

Brauchwasser: Synonym fiir Betriebswasser; auch traditioneller
Begriff fiir Warmwasser aus Trinkwasser

Grauwasser: Schwach verschmutztes Wasser aus Waschmaschine,
Waschbecken, Badewanne und Dusche. Kann nach Aufbereitung
als Betriebswasser wieder verwendet werden.

Regenwasser: Niederschlagswasser aus Regen, Schnee, Hagel,
Graupel, Reif, Tau, Nebel; steht auch fiir Betriebswasser aus Nie-
derschlagen von Dachern und anderen Flachen
Schmutzwasser: Verunreinigtes, reinigungsbediirftiges Wasser,
zum Beispiel Trink- und Betriebswasser nach der WC-Spiilung; auch
Niederschlagswasser, das von Flachen abflieBt, auf denen eine Ver-

unreinigung mit gefahrdenden Stoffen droht

de erhilt zudem ein neues Ge-
meindezentrum. Um die Pflege
des weitldufigen Areals muss sie
sich nicht kiimmern. Denn die
Erdgeschosswohnungen haben
Terrassen, und die {ibrige Flache
rund um das Kirchenschiff wird
parzelliert und als Garten unter
den Mietern aufgeteilt. Von der
StraBe aus bleibt der Blick auf
die ehemalige Pfarrkirche mit
ihren lber den Seitenschiffen
markant gespannten Strebebd-
gen sichtbar.

Dass vor Fertigstellung bereits
alle 23 Wohnungen im Kirchen-

schiff vermietet waren, zeigt das
groBe Interesse an der Immo-
bilie — und damit nicht zuletzt
auch am okologischen Kon-
zept. Noch ein wichtiger As-
pekt: In der ehemaligen Kirche
wohnt man individuell, barrie-
refrei und hochmodern ausge-
stattet — fiir nur 4,85 Euro Mie-
te pro Quadratmeter. Aller-
dings: Wer hier einziehen will,
bendtigt einen Wohnberech-
tigungsschein, denn die Bau-
maBnahme wurde mit 6ffentli-
chen Mitteln gefordert.

Klaus W. Kénig

Warum die Deutschen Wasser sparen

Eine aktuelle GfK-Umfrage im Auftrag der Kampagne Blue Responsi-
bility zeigt, dass der verantwortungsvolle Umgang mit Wasser tiefim
Bewusstsein der Deutschen verankertist. Dabeiist Deutschland ein
wasserreiches Land und verfiigt tiber eine sich jahrlich erneuernde
Wassermenge von |88 Milliarden Kubikmetern. Davon werden nur
17 Prozent verbraucht — dank ausgefeilter Spar-Technologien und
der Spar-Mentalitét. Trotz groBer Reserven ist das Sparen sinnvoll:
So bedeutet die Einsparung von Warmwasser immer auch weniger
Energieverbrauch. Die Initiative Blue Responsibility betont jedoch,
dass ,,Extremsparen” nichts bringe. Denn stagniere das Wasser zu
lange in den Rohrleitungen, drohe die Verunreinigung durch Keime.
Dann miissten die Wasserwerke Zwangsspiilungen vornehmen, die
das eingesparte Wasser nachtraglich verbrauchen. sk

Top-Griinde fiir einen bewussten
Umgang mit Trinkwasser

Umweltbewusstsein Q

Kostengrunde

= 2F4 Weilich es so gelernt habe

Weil ich mit Lebensmitteln
sorgsam umgehen méchte

Blue Responsibility

Bild: Blue Responsibility




