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Regenwasser Gewinn bringend
verdunsten

Unsere Stadte leiden mittlerweile unter Hitze und Trockenheit, wo Wasser und Begriinung
weichen mussten. Der Klimawandel wird diesen Effekt noch verstérken. Nun geht es darum,
durch Regenwassermanagement Losungen zu entwickeln, die der natiirlichen, standortbezo-
genen Wasserbilanz aus Niederschlag, Verdunstung, Versickerung und Abfluss nahekom-
men. Das steht ab 2019 in den technischen Regeln, dem ,,Pflichtenheft“ fiir Planer. Konkret:
DWA-A 102 (im Entwurf seit Oktober 2016 vorliegend) zur Einleitung in Oberflichengewas-
ser und DWA-A 138 (Bearbeitung im Jahr 2018) zur Versickerung.

London, Providence Wharf. Exklusiver Wohnungsbau an der Themse, Penthouses mit in-

tensiv begriinten Dachgérten. Im Sommer besteht Bewasserungsbedarf. Die damit einher
gehende Verdunstungskiihlung und Luftfeuchtigkeit verbessern im Sommer das Mikro-
klima. Ware ein groBer Regenspeicher im Untergeschoss eingebaut, kénnte dort der Uber-
lauf aus den Dachbegriinungs-Drainagen zwischengespeichert werden, bis Bewasse-
rungsbedarf besteht. Die dezentrale Regenwasserbewirtschaftung des Objekts wiirde
sich 100 % n&hern, die Trinkwasser- und Niederschlagsableitungs-Gebiihren dem entspre-

chend sinken.

Dramatisch fiir die Planung neuer Immo-
bilien gemaB diesen Regeln kénnten der
Nachweis und die Realisierung der Regen-
wasserverdunstung werden. Sie betragt
an vielen Orten vor einer Bebauung 60 bis
70 % der Niederschlagsmenge. Doch Pi-
lotprojekte fiihren den Nachweis, dass es
mdoglich ist - und zusatzlich die Effizienz
von Photovoltaik-Anlagen gesteigert wird,
wenn Solar-Griindacher in Trockenperio-
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den mit dem gespeicherten Regenwasser
beaufschlagt werden.

Entwéasserung beeinflusst
das Stadtklima

Lange war schnelle und vollstédndige Re-
genableitung aus Siedlungsgebieten
selbstversténdlich. Allerdings verstarkte
sie Schwankungen von Hoch- und Nied-
rigwasser in Flissen und den Eintrag un-
erwinschter Stoffe. Mehr noch: Die Stad-
te leiden mittlerweile unter Hitze und Tro-
ckenheit, wo Wasser und Begriinung
weichen mussten. Und der Klimawandel
wird diesen Effekt noch verstéarken, sollte
die Prognose der vermehrten Winter- und

verringerten Sommerniederschlage Wirk-

lichkeit werden.

Um Abhilfe zu schaffen, muss Regenwas-

ser kiinftig Iénger in der Stadt bleiben und

gefahrlos durch die Methoden der Regen-
wasserbewirtschaftung mit den Aspekten

Umweltschutz, Lebensqualitat, Stadtkli-

ma und Uberflutungsschutz verkniipft

werden. Das funktioniert am besten de-
zentral, also auf den Grundstiicken und

Gebdudedéchern. Darin sind sich Politik

und Wissenschaft einig.

Als neue Aufgabe beschaftigt das Thema

mittlerweile Stadt- und Regionalplaner,

auch europa- und weltweit. Unsere Lokal-
politik agiert und reagiert ebenfalls, mit
dem Ergebnis, dass sich in Deutschland

Haus- und Grundbesitzer mit kommuna-

len MaBnahmen konfrontiert sehen:

I Bei Neubau hédngt die Baugenehmigung
von geeigneten Methoden zur Regen-
wasserbewirtschaftung ab. Einleiten
von Regenwasser in Mischkanale, auch
bei Umbau im Bestand, ist in der Regel
nicht mehr erlaubt.

I Solar-Griindéacher liefern mehr Strom,
wenn die Umgebungsluft der Solarpa-
neele vom Kiihleffekt der Regenwasser-
verdunstung aus dem Substrat und den
Pflanzen profitiert. Kommunale Griin-
dachstrategie nennt sich ein Programm
der Stadt Hamburg, das informiert und
propagiert.

I Hitze und trockene Luft, beides krank
machend, werden spiirbar verbessert,
wenn begriinte und andere Dachfla-
chen an trockenen Tagen befeuchtet
werden. Das technische Regelwerk und
Satzungen werden hier eingreifen.

I Bei bestehenden Geb&uden geben die
stéandig steigenden Niederschlags-
gebiihren Anlass, iiber eine alternative
Regenentwasserung nachzudenken.

Dem Regenwasser ,neue Wege“ anzubie-

ten ist seit ca. 25 Jahren Thema in
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Deutschland. Eine klare, bundesweit gel-
tende gesetzliche Grundlage gibt es erst
seit einigen Jahren. Das Wasserhaushalts-
gesetz (WHG 2009) ist am 1. Méarz 2010
in Kraft getreten. In § 55 Absatz 2 wird
u. a. gefordert, das Niederschlagswasser
nicht mehr mit Schmutzwasser zu vermi-
schen, sondern ortsnah in ein Gewasser
(d. h. Grundwasser oder Oberflachenge-
wasser) einzuleiten. Grundsétzlich sind
diese als Bestandteil des Naturhaushalts
so zu bewirtschaften, dass sie dem Wohl
der Allgemeinheit und im Einklang mit
ihm auch dem Nutzen Einzelner dienen
und vermeidbare Beeintrachtigungen ih-
rer 0kologischen Funktionen unterblei-
ben, fordert der so genannte Bewirtschaf-
tungsgrundsatz in § 1 a WHG.

Gebaude- und Stadtteil-Zertifizierung
setzt MaBstabe

Wo Investoren groBe Immobilien und
Stadtquartiere finanzieren, wird immer
haufiger gewiinscht, das Projekt auf
Nachhaltigkeit zertifizieren zu lassen und
so den Verkaufswert fiir Jahrzehnte hoch-
zuhalten. Dafiir sind Lésungen im Um-
gang mit Regenwasser von Vorteil. Welt-
weit sind mittlerweile ein gutes Dutzend
zertifizierende Organisationen bekannt.
International anwendbar und fiir Deutsch-
land von Bedeutung sind das britische
BREEAM-, das amerikanische LEED- und
das deutsche DGNB-Label. lhnen ge-
meinsam sind die Bewertung nach Punk-
ten und die Auszeichnung in mehreren
Qualitatsstufen flir Objekte in aller Welt.
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Freiburg im Breisgau, Solarsiedlung Merzhausen. Solar-Griindach,
eine Kombination aus einem kompletten Solardach und einem
kompletten Griindach. Die Halterungen der Solarpaneele leiten
das auftreffende Regenwasser zuriick unter deren Flache, um
auch dort im Niederschlags-,Schatten" Begriinung zu ermégli-
chen. Die Stromproduktion in diesen Anlagen ist einige Prozent
héher dank Kiihleffekt durch Regenwasserverdunstung.

+

Die Deutsche Gesellschaft fiir Nachhalti-
ges Bauen e. V. (DGNB) zertifiziert auch
ganze Quartiere. Als erster Stadtteil er-
hielt das Europaviertel West in Frankfurt
am Main die hochste Auszeichnung ,Pla-
tin“ fir die Nachhaltigkeit der Erschlie-
Bung. Ein Bestandteil der dafir erforder-
lichen MaBnahmen ist die Regenwasser-
bewirtschaftung. Dazu gehdren neben
WC-Spiilung auch Griindéacher, Bewasse-
rung von Griinanlagen, offene Wasserfla-
chen - wobei Regenwasser verdunstet
oder versickert wird. Dies kommt dem
lokalen Wasserkreislauf und dem Stadt-
klima gleichermaBen zugute.

Ein weiterer Effekt ist die Einsparung von
Trinkwasser. Die Nutzer der Immobilie re-
duzieren den Verbrauch der Ressource
und sparen dabei Gebihren. Auch die
Menge des Abwassers ist geringer, da Re-
genwasser nicht in den Kanal eingeleitet
wird. Und das spart ein zweites Mal Ge-
bihren, die sonst fiir Ableiten von Nieder-
schlagen pro Quadratmeter versiegelte
und an den Abfluss angeschlossene Fla-
che bei den Nebenkosten anteilig auftau-
chen. Niederschlagsgebihren sind je
nach Kommune unterschiedlich und be-
tragen pro Quadratmeter und Jahr zwi-
schen 0,26 € (Uberlingen/Bodensee) und
1,95 € (Wuppertal).

Die Pflicht, Regenwasser ab 2019
liberwiegend zu verdunsten

Fiir die DGNB spielen Regenwasserma-
nagement und Wasserkreislaufe eine
wichtige Rolle bei der Bewertung von
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Mannheim-Lanzgarten, begriinter Innenhof auf einer Tiefgaragen-
decke als Dachgarten mit einer mittleren Aufbauhéhe von 25 cm.
Bei Starkregen anfallendes Regenwasser lasst sich in Zisternen
speichern, bis es zur Bewésserung an trockenen Tagen benétigt
wird. Die damit einher gehende Verdunstungskiihlung und Luft-
feuchtigkeit verbessern im Sommer das Mikroklima. Die Trinkwas-
ser- und Niederschlagsableitungs-Gebiihren sinken.

Stadtquartieren. In sechs weiteren Krite-
rien (z. B. Veranderung des Stadtteilkli-
mas oder lokale Nahrungsmittelproduk-
tion) wird der sinnvolle Umgang mit Was-
ser ebenso einbezogen.

Speziell das Regenwassermanagement
hat zum Ziel, durch dezentrale MaBnah-
men der Uberflutung bei Starkregen vor-
zubeugen und das Lokalklima zu verbes-
sern. Es geht darum, Lésungen zu entwi-
ckeln, die der natirlichen, stand-
ortbezogenen Wasserbilanz aus Nieder-
schlag, Verdunstung, Versickerung und
Abfluss nahekommen.Die Wasserbilanz
des bebauten Gebietes soll so weit wie
moglich den Verhaltnissen vor der Bebau-
ung entsprechen.

Das steht demnéchst auch in den techni-
schen Regeln, dem ,Pflichtenheft® fur
Planer. Konkret: DWA-A 102 (im Entwurf
seit Oktober 2016 vorliegend) zur Einlei-
tung in Oberflachengewésser und DWA-A
138 (Bearbeitung im Jahr 2018) zur Versi-
ckerung - moglicherweise Vorlaufer einer
bundesweit giiltigen gesetzlichen Rege-
lung, dem noch fehlenden Anhang Regen-
wasser zur Abwasserverordnung des ak-
tuell gliltigen WHG.

Dramatisch fir die Planung neuer Immo-
bilien gemaB diesen Regeln kénnten der
Nachweis und die Realisierung der Regen-
wasserverdunstung werden. Sie betragt
an vielen Orten vor einer Bebauung 60 bis
70 % der Niederschlagsmenge. Der Klas-
siker bei der Regenwassernutzung ist und
bleibt die Bewésserung von Griinflachen.
Aber damit sind die geforderten Mengen
nicht zu verdunsten.
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Dennoch: Das Geniale bei der Bewasse-
rung mit Regenwasser ist, dass einerseits
Trinkwassereinsparung stattfindet und
andererseits die {iberschissige Menge
des gesammelten Niederschlags, soweit
ihn die Pflanzen nicht vollstdndig aufneh-
men kénnen, dem natiirlichen Wasser-
kreislauf in zwei Richtungen zur Verfi-
gung gestellt wird: einmal Richtung
Grundwasser zur Versickerung und ein-
mal Richtung Luft zur Verdunstung.

Verdunstung bindet physikalisch
extrem viel Warme

Dies ist ,Medizin“ fiir das Klima européi-
scher Stadte und deren Bewohner. Ganz-
jahrig trockene Luft und GbermaBige Hit-
ze im Sommer schaden der Gesundheit.
Durch Entsiegelung und Begriinung der
bebauten Flachen, kombiniert mit Regen-
wasserbewirtschaftung, kann das Stadt-
klima allmahlich verbessert und dem Kli-
mawandel entgegengewirkt werden.
Sorgen macht den Stadtplanern auch die
jahreszeitliche Verschiebung der Nieder-
schlage. Prognostiziert wird fiir die kom-
menden Jahrzehnte, dass die jahrliche
Menge in Deutschland etwa gleich bleibt,
aber die monatliche Verteilung sich stark
andert. Angeblich wird sich das Verhalt-
nis von kréaftigem Sommerniederschlag
und geringerem Winterniederschlag um-
kehren. Fiir das st&dtische Griin bedeutet
das im Sommer zu wenig Wasser, wih-
rend im Winter, wenn die Vegetation
kaum Regen bendtigt, zu viel da sein wird.
Die Konsequenz kénnte heiBen, groBe Re-
genspeicher zu bauen, um einen Teil der
Winterniederschldge fiir den Sommer
vorzuhalten. Wie sonst sollen wir die
kiinftig geforderte Verdunstungsrate er-
reichen?

Vielleicht sind uns die Japaner in Sachen
Kihlung und Verdunstung einen Schritt
voraus. Bei Sony in Tokio wird iiber eine
dichte Struktur von Keramikleitungen vor
der Siidfassade bei hohen sommerlichen
Temperaturen Regenwasser aus dem
Speicher des Geb&udes verspriiht. Damit
sinkt die Temperatur vor dieser Fassade
um 12 K, also z. B. von 35 auf 23 °C.

Die Methode hat sogar einen Namen: Sie
wird Sudare genannt und spart elektri-
sche Energie zur Gebaudekiihlung.

Gebiihren sparen
und Strom gewinnen

Synergieeffekte zwischen dezentraler
Regenwasserbewirtschaftung und Ener-
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WC-Spiilung  Gartenbewésserung

Fiir die DGNB spielen Regenwassermanagement und Wasserkreisliufe eine wichtige Rolle
bei der Bewertung von Stadtquartieren. Speziell Regenwassermanagement hat zum Ziel,
durch dezentrale MaBnahmen der Uberflutung bei Starkregen vorzubeugen und das Lo-
kalklima zu verbessern. Es geht darum, Lésungen zu entwickeln, die der natirlichen,
standortbezogenen Wasserbilanz aus Niederschlag, Verdunstung, Versickerung und Ab-

fluss nahekommen.

gie lassen sich auch bei der Photovoltaik
erreichen. Ausschlaggebend ist der Kiihl-
effekt durch Regenwasserverdunstung in
unmittelbarer Nahe der Photovoltaik-Mo-
dule. BekanntermaBen ist die Strompro-
duktion in diesen Anlagen gréRBer, je kiih-
ler die Umgebungsluft bei gleicher Ein-
strahlung ist.

Ein Kubikmeter Wasser bei 30 °C zieht
680 kWh Warmeenergie aus der Umge-
bung ab, um zu verdunsten. Und l4ngst
werben mit diesem Effekt die Dachbegrii-
ner fiir so genannte Solar-Griindécher,
eine Kombination aus einem kompletten
Solardach und einem kompletten Griin-
dach.

Fir Planer kein Problem, da die marktfiih-
renden Systemhersteller seit Jahren
schon anbieten, die Halterung der Photo-
voltaik-Paneele komplett zu liefern und
durch ihre Vertragspartner montieren zu
lassen - und damit fiir die professionelle
Befestigung (ausreichend Auflast gegen
Windsog, unversehrte Dachabdichtung
usw.) zu gewahrleisten.

Auch leiten gut konzipierte Halterungen
das auf die Solarpaneele auftreffende Re-
genwasser zuriick unter deren Fldche, um
auch dort im Niederschlags-,Schatten®
Begriinung zu erméglichen.

Neuerdings, im Vorfeld der Anderung bei
Regelwerk und Wasser-/Baugesetzen
zugunsten deutlich héherer Verduns-
tungsraten, werden in der Regenwasser-
branche Konzepte vorgestellt, die bei
kiinftigen Neubauvorhaben mit wenig
technischem Aufwand erlauben, Dach-
und Oberfldchenabfliisse von Griinda-
chern, aber auch von anderen versiegel-

ten Flachen, in Speichern auf dem priva-
ten Grundstiick zu sammeln und an
trockenen Tagen zuriick auf die Sammel-
flachen zu leiten.

Automatisch bewésserte Pflasterbelidge/
Verkehrsflachen oder Ziegel- und Schie-
ferdacher helfen ebenso wie die begriin-
ten Fldchen zu ebener Erde und auf den
Gebduden oder an den Fassaden, die oft-
mals erforderlichen 60 bis 70 % des Nie-
derschlags vor Ort zu verdunsten.
Solche Bewésserung wird dafiir sorgen,
von WetterApp unterstiitzt, dass vor an-
gekindigtem Starkregen die Speicher
leer sind.

Damit gelingt im &ffentlichen Interesse
dezentrale Regenriickhaltung und eine
Verbesserung des Stadtklimas. Die Be-
treiber der Immobilien erhalten durch ihre
Investition schon wesentliche Elemente
flr eine mogliche Zertifizierung auf Nach-
haltigkeit und insofern einen héheren Im-
mobilienwert. Dariiber hinaus werden sie
mit geringeren Trink- und Niederschlags-
wassergeblhren und gegebenenfalls mit
hoheren Stromertrégen aus der Photovol-
taik belohnt. Muet
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