GALABAU

Senkrechte Natursteinflachen,
Bewehrung inklusive

Erweiterte Moglichkeiten im Galabau durch patentierte Fertigteile

Wenn das Gelande steil und die Nutzfldche rar ist, werden stabile Stiitzmauern ge-
braucht. .Mafigeschneiderte” Fertigteile aus Stahlbeton mit Naturstein-Vorsatz auf
- der Sichtflache l6sen diesen Konflikt,

tentierten Idee bis zu den ersten Referenzprojekten.
Das hat sich flir Garten- und Landschaftsbaubetrie-
be sowie deren Auftraggeber gleichermaflen ge-
lohnt. Und das Spektrum ist breit: Nicht nur Winde
konnen als Fertigteil mit Natursteinbelegung gelie-
fert werden. Auch Garagen, Gartenhiuser, Brunnen,
Briicken, Hochbeete gehdren zum Produktreper-
toire. Die Vielzahl von optischen und technischen
Kombinationen bietet zusatzlich kreative Freirdume
in Farbe und Gestaltung der Naturstein-Formatio-
nen. Auch Beschriftungen wie Firmenlogos, Haus-
nummern etc. sind in die Oberflache der Fertigteile
integrierbar.

Quelle: Glatthaar-Technology GmbH & Co. KG

Stiitzen, schiitzen und gestalten
Sicher, zweckmaBig und schdn sollen Bauwerke sein.
Das war die Devise des rémischen Baumeisters Vitruv

Klaus W. Kénig, Uberlingen

Der Natursteinver-
blender wird in die
Schalung gelegt

und mit Stahlbe-
ton kraftschliissig
gebunden.

ekannt sind L-férmige Betonfertigteile, mit dem

Mauerfufl zum Hang hin versetzt, als Stuttgarter
Mauerscheiben. Die Standfestigkeit ist durch das Ge-
wicht des Verfiillmaterials, das auf dem Mauerfuf3 las-
tet, gewahrleistet. Die Mdglichkeit, solche Elemente als
Natursteinmauern nun nach MaB zu bestellen, Statik
und Montage inklusive, fasziniert vor allem kleine und
mittlere Ausflihrungsbetriebe. Im Normalfall wird die
Sichtflache der Mauerteile bei der Herstellung im Werk
schon mit Naturstein belegt - eine Spezialitat der Glatt-
haar-Technology. In die am Boden liegende Schalung
werden zuerst die Natursteine gelegt, dann die Beweh-
rung, darauf wird Beton gegossen. Die Verbindung mit
dem Fundament wird erst auf der Baustelle hergestellt.

Vielféltiges Produktangebot
Gut vier Jahre dauerte die Entwicklung von der pa-
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vor mehr als 2.000 Jahren - und sie gilt noch heute.
Betongebundene Natursteinwénde erfiillen diesen
Anspruch, denn die &sthetischen Eigenschaften des
Natursteins und die Sicherheit des Stahlbetons wer-

- Pr ""éktb?z_ogﬁn{
tellung der Fer-
elemente nach:*
~"MaB mit Naturstein-
' yorsatznach Wahl:
und Bewehrung
nach statischen. ,
- Beréehnungen.

ii’luelle: Klaus W. Kénig



den kombiniert. Zur Auswahl stehen als Naturstein-
vorsatz regionale Steine wie Jurakalk, Muschelkalk,
Sandstein und Dalomit sowie Granit, Basalt oder frost-
und tausalzbestandige Natursteine nach Wunsch des
Bauherrn - jeweils in einer Starke von finf bis sieben
Zentimeter. Die Steinlange betrdgt bis zu 60 Zentime-
ter oder mehr, die Hohe zehn bis 70 Zentimeter, ab-
hangig vom Mauerwerksverband (Zyklop, Bruchstein,
hammergerechte beziehungsweise regelmaBige oder
unregelméaBige Schichten). Und die Oberflache? An-
geboten wird aus dem Repertoire des Steinmetzhand-
werks: buchrau, bossiert, gespitzt, gestockt, schar-
riert, gekronelt, gesagt und gebeilt.

Sichere Statik

Die Ausrichtung des Mauerfufles ist variabel und
richtet sich nach den statischen Erfordernissen. Die
L-Form kann zur Hang- oder Talseite orientiert sein,
oder als umgekehrtes T in beide Richtungen zeigen. In
besonderen Fallen bietet die so genannte Drei-Schei-
ben-Technik eine sichere Statik bei filigranen Wand-
querschnitten. Das spart teuren Baugrund. Auch Wan-
de mit senkrechter Neigung, Radienwénde und viele
andere Formgebungen sind realisierbar. Mauerkopf
und -fuB konnen dem Gelandeverlauf entsprechend
angepasst oder abgetreppt werden.

Im Zuge der statischen Berechnung beziehungswei-
se der Typenstatik, die der Hersteller vorab erbringt,
werden in Absprache mit dem Auftraggeber in jedem
Fall die Betongiite und die erforderlichen Expositions-
klassen definiert. Das Versetzen erfolgt per Autokran.
Der Transport auf Innenladerpaletten mit einer Lénge
der Bauteile von maximal neun Meter, einer Héhe van
4,5 Meter und einem Gewicht von 25 Tonnen ist ohne
Sondergenehmigung im StraBenverkehr erlaubt. Wer
sich fir die vorgefertigten Starwalls-Wénde wegen
der patentierten Glatthaar-Technology entscheidet,
aber Natursteinvorsatz nicht mochte, wahlt die Option
.Sichtbeton”.

Bauzeit und Ausfiihrungskosten sparen

Zeitgleich mit der Herstellung der Stiitzwénde im Werk
kann der Galabau-Betrieb vor Ort nach Angaben des
Fertigteilherstellers das Fundament vorbereiten. Die
Fertigteilwdnde haben in der Regel eine Anschlussbe-
wehrung. L-Full oder T-Fufl werden im vorbereiteten
Fundamentgraben bauseits armiert und betoniert.
Der Vorteil dabei ist das durchgdngige statische Fun-
dament und eine Bauzeitverkiirzung. Mdglich ist eine
Versetzleistung von 50 bis 100 Meter pro Tag. Gestellt
werden die Fertigteilwdnde auf verdichtetem Mine-
ralgemisch oder einer Sauberkeitsschicht aus Beton,
frostfrei gegriindet.

Ausschreibungsdetails mit Angaben zu Statik, Fugen-
ausbildung, SchutzmaBnahmen auf der Erdseite etc.
sind online zu finden. Ohne lange Anfahrt kann an je-
den QOrt in Deutschland von einem Fertigteilwerk der
16 Starwalls-Lizenzpartner geliefert werden. Ab Werk
darf mit Kosten von etwa 180 bis 320 Euro pro Quadrat-
meter Wandflache kalkuliert werden. Damit sind be-
tongebundene Natursteinelemente bis zu 30 Prozent

Quelle [2): Glatthaar-Technaology GmbH & Co. KG

Quelle: Glatthaar-Technology GmbH & Co. KG

4 Natursteinfliachen

kostenglinstiger als herkémmliche Lésungen, bei bis
zu 80 Prozent kiirzerer Bauzeit. Weitere Vorteile sind
MaBgenauigkeit und Qualitatssicherung durch konti-
nuierliche Kontrolle und Fremdiiberwachung im Werk.

Glatthaar-Technology GmbH & Co. KG

www.glatthaar-starwalls.de O
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Sichtbeton Fertig-
teilwdnde mit An-
schlusshewehrung
fir einen Recycling-
hof.

Hangstiitze in drei
Etagen mit Fer-
tigteilwanden aus
Stahlbeton mit
Natursteinvorsatz.

Drei-Scheiben-
Riickverankerung
im Hang aus Hohl-
kammerwanden als
zusatzliche statische
MaBnahme in be-
sonderen Fallen.

Isometrische Sys-
temzeichnung mit
typischen Mafinah-
men wahrend und
nach der Montage
einer Stiitzwand
aus Fertigteilen.
Zum Winkel wird die
Konstruktion, nach-
dem die Anschluss-
bewehrung mit
Ortbeton vergossen
wurde.
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